Zatgcznik nr 3.3 do SIWZ

Czes$énr3

Aktualny opis parametréw technicznych tézka szpitalnego dzieciecego z dnia 26.01.2018
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Zapis w kolumnie 3 ,TAK” nalezy traktowac jako wymog graniczny, ktérego niespetnienie bedzie skutkowato
odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych).
Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest réwniez podana wartos¢, ktéra okresla wymagany dopuszczalny zakres
danego parametru. Niespetnienie tego warunku réwniez bedzie miato skutek jak wyzej.

Wartosc Oferowany parametr
LP. Opis parametru graniczna / nalezy szczegétowo
wymagana opisac
1 2 3 4
1. tézko fabrycznie nowe TAK
2. Rok produkcji z roku dostawy TAK
3. Konstrukcja
Mozliwos¢ przedtuzania i skracania leza utatwiajgce adaptacje TAK
t6zka ze wzgledu na wzrost pacjenta. tozko w petni elektryczne z
regulacjg wysokosci, segmentu plecow i uda, funkcji Anty i
4, Trendelenburga dokonywanych za pomoca pilota
przewodowego oraz panelu centralnego o tatwej intuicyjnej
obstudze. Barierki boczne sktadane wzdtuz ramy leza. Centralna
blokada kot.
Kolumnowe tézko ICU wytworzone w antybakteryjnej TAK
technologii (w czesciach tworzywowych i lakierze).
5. Czesci tworzywowe i lakierowane o gtadkich powierzchniach,
tatwych do szybkiej i skutecznej dezynfekcji, uniemozliwiajgcych
rozwaj bakterii
6 Szerokos¢ catkowita tdzka z podniesionymi lub opuszczonymi TAK
) poreczami bocznymi maksymalnie 990 mm
7. Catkowita dtugosé tézka po wydtuzeniu min. 2180mm, TAK
Reczny pilot przewodowy sterujacy nastepujacymi funkcjami TAK
tézka:
8 - zmiana wysokosci leza,
) - pochylenie oparcia plecéw,
— pochylenie segmentu udowego,
- funkcja autokontur
9 Pilot ze swietlnym wskaznikiem sygnalizujgcym uruchomienie TAK
) danej funkgcji lub pilot z podswietlanymi przyciskami..
10 tézko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycjg krzesta TAK
" | kardiologicznego .
Konstrukcja tézka oparta na dwdch maksymalnie szeroko TAK
11. | rozstawionych kolumnach o przekroju kotowym
umozliwiajgcych monitorowanie pacjenta ramieniem C.
12 Leze t6zka czterosegmentowe, z trzema segmentami TAK
" | ruchomymi, zabezpieczone krgzkami odbojowymi.
13. | Elektryczna regulacja wysokosci leza TAK
14. | Minimalna wysokos$¢ leza od podtogi nie wiecej niz 400 mm w TAK




celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadniecia pacjenta z tdzka.
Wymiar dotyczy powierzchni, na ktérej spoczywa materac

15.

Maksymalna wysoko$¢ leza od podtogi minimum 700 mm.
Wymiar dotyczy powierzchni, na ktérej spoczywa materac.

TAK

16.

Elektryczna regulacja oparcia plecéw w zakresie od 0° do min
70°

TAK

17.

Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z
panelu centralnego i z paneli sterujgcych w poreczach bocznych
od strony personelu min. 15°.

Nie dopuszcza sie innych rozwigzan, gdyz jest to funkcja
antyszokowa, ratujaca zycie.

TAK

18.

Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z
panelu centralnego i z paneli sterujgcych w poreczach bocznych
od strony personelu min. 15°,

TAK

19.

Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne
uniesienia czesci plecowej do min. 70° oraz segmentu uda do
min. 342

TAK

20.

Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0° do min.
34°

TAK

21.

Funkcja autoregresji oparcia plecéw min. 100 mm

zabezpieczajaca przed tzw. wypychaniem szczytu od strony nog.

TAK

22.

System autoregresji min. 160 mm zmniejszajacy ryzyko
uszkodzenia kregostupa i szyjki kosci udowej. Nie dopuszcza sie
autoregresji ponizej 160 mm, ktora zabezpiecza tylko przed
wypychaniem szczytu.

TAK

23.

Panel centralny umieszczony z tytu tézka i w sposdéb trwaty
przymocowany do ramy lub wysuwanej spod ramy tézka pofki.
Nastepujace pozycje leza uzyskiwane automatycznie,

po nacisnieciu i przytrzymaniu jednego przycisku na panelu
centralnym:

-pozycja krzesta kardiologicznego

-pozycja antyszokowa

-pozycja zerowa(elektryczny CPR)

oraz pozycje ustawiane za pomocg jednego lub dwdch
przyciskow:

-pozycja do badan

-pozycja Fowlera(jednoczesnie leze tézka obniza wysokos¢ a
segmenty: oparcia plecéw i uda unoszg sie)

Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania
nastepujgcymi funkcjami tézka:

-zmiana wysokosci leza

-pochylenie oparcia plecéow

-pochylenie segmentu udowego

-funkcja autokontur

-przechyty wzdtuzne leza.

TAK

24,

Regulacje poszczegdlnych funkcji elektrycznych tézka od strony
personelu medycznego i pacjenta regulowane ze sterowania w
barierkach bocznych oparcia plecéw - tworzywowych:

- regulacja wysokosci leza

- regulacja kata nachylenia segmentu plecéw

- regulacja kata nachylenia segmentu ud

- autokontur,

oraz tylko od strony personelu:

- przechytéw wzdtuznych leza

Panele sterujgce od strony pacjenta i personelu z przyciskami
uruchamiajgcymi dostepnosé funkcji.

TAK

25.

Podswietlanie podwozia w panelu sterujgcym od strony gtowy
pacjenta lub w pilocie przewodowym w formie latarki.

TAK

26.

Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji
elektrycznych .

TAK




27.

Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji
elektrycznych (oprdécz funkcji ratunkowych) przy pomocy
odpowiednich przyciskédw lub pokretet.

TAK

28.

Regulowany segment podudzia.

TAK

29.

Porecze boczne tworzywowe, podwdjne z wbudowanym
sterowaniem po obu stronach barierek od strony gtowy
pacjenta, wytworzone w antybakteryjnej technologii
powodujacej hamowanie namnazania sie bakterii i wirusow
Nie dopuszcza sie, aby wtasnosci antybakteryjne byty
uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa
oddzielnych srodkoéw.

Porecze od strony gtowy pacjenta poruszajace sie wraz z
oparciem plecow.

Porecze w czesci udowej leza nie poruszajgce sie z segmentem
uda ani z segmentem podudzia

Wysokos¢é poreczy oparcia plecéw min. 430 mm = 30 mm nad
najwyzszym punktem lub krawedzig leza.

Wysokosé poreczy w czesci udowej leza min. 375 mm + 30 mm
nad najwyzszym punktem lub krawedzig leza.

TAK

30.

Porecze z systemem pozwalajagcym na ciche i miekkie opadanie
poreczy. Zwolnienie i opuszczenie poreczy dokonywane tg samg,
jedna reka.

Porecze nie zwiekszajace szerokosci tdzka bez wzgledu na to czy
sg opuszczone czy podniesione.

TAK

31.

Gérna powierzchnia poreczy bocznych w czesci udowej (po ich
opuszczeniu) nie wystajgca ponad ptaszczyzne leza lub
materaca, aby wyeliminowac ucisk na miesnie i tetnice ud
pacjenta. Zamawiajgcy przez ptaszczyzne leza rozumie
ptaszczyzne na ktorej lezy pacjent a wiec ptaszczyzne materaca

TAK

32.

Mozliwa opcja zainstalowania trzeciej pary tworzywowych
poreczy bocznych w czesci podudziowej leza. Wysokos¢ poreczy
min. 400 mm nad najwyzszym punktem lub krawedzig leza.

TAK

33.

Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania
funkcjami tézka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku
przewozenia pacjenta.

TAK

34.

Konstrukcja tézka wykonana ze stali weglowej lakierowanej
proszkowo w technologii antybakteryjnej, powodujacej
hamowanie namnazania bakterii i wirusow. Nie dopuszcza sie,
aby wtasnosci antybakteryjne byty uzyskiwane poprzez
nanoszenie na powtoke lakierniczg oddzielnych srodkow.

TAK

35.

Segmenty leza wypetnione ptytg laminatowg przezierng dla
promieniowania RTG lub tworzywowymi panelami ABS.
przeziernymi dla promieniowania RTG .

TAK

36.

Segment oparcia plecéw z mozliwoscig szybkiego poziomowania
(CPR) z obu stron leza dZzwigniami umieszczonymi odpowiednio
w okolicy oparcia plecéw lub pod lezem.

Podniesione do maksymalnego kata oparcie plecéw, po
uruchomieniu dzwigni CPR, pod wtasnym ciezarem musi opadac
(na oparcie plecéw nie jest wywierany zaden zewnetrzny nacisk,
np. od materaca).

TAK

37.

4 kota o $rednicy min. 125 mm zaopatrzone w mechanizm
centralnej blokady. Piasty kot z tworzywowymi ostonami
(widoczny tylko bieznik)

TAK

38.

Dzwignie uruchamiajgce centralng blokade kot umieszczone w
min. dwdch narozach ramy podwozia tézka od strony nog
pacjenta. Blokada dostepna z prawej i lewej strony tdzka.

TAK

39.

Funkcja jazdy na wprost i fatwego manewrowania .

TAK

40.

Podwozie zaopatrzone w ostony z tworzywa wykonanego z
zastosowaniem nanotechnologii srebra (dodatek antybakteryjny
musi by¢ integralng zawartoscia sktadu tworzywa i zapewniac
powolne uwalnianie jondw srebra), zakrywajgce mechanizm

TAK




centralnej blokady két lub w ostony z tworzywa (bez
zastosowania nanotechnologii srebra) pod warunkiem
zastosowania innej technologii powodujacej hamowanie
namnazania sie bakterii i wiruséw na powierzchni.

Nie dopuszcza sie, aby wtasnosci antybakteryjne byty
uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa
oddzielnych srodkéw.

41.

Przeswit pod podwoziem o wysokosci min. 195 mm i na dtugosci
min. 1050 mm, aby umozliwi¢ swobodny najazd podnosnika
chorego

TAK

42.

Szczyty tézka wyjmowane z gniazd ramy leza, tworzywowe
wytworzone z tworzywa z uzyciem nanotechnologii srebra
powodujacej hamowanie namnazania sie bakterii i wiruséw.
Dodatek antybakteryjny musi byc¢ integralng zawartoscig sktadu
tworzywa i zapewnia¢ powolne uwalnianie jonow srebra.

Nie dopuszcza sie, aby wtasnosci antybakteryjne byty
uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa
oddzielnych srodkéw.

Szczyty od strony ndg i glowy poruszajace sie wraz z ramg leza.
Mozliwos¢ wyboru akcentu kolorystycznego szczytow

lub

Szczyty tézka wyjmowane z gniazd ramy leza, tworzywowe
wytworzone z tworzywa w technologii antybakteryjnej
powodujacej hamowanie namnazania sie bakterii i wirusow.
Szczyty od strony ndg i glowy poruszajace sie wraz z ramg leza.
Mozliwos¢ wyboru akcentu kolorystycznego szczytow.

TAK

43.

Odlegtos¢ szczytu przy gtowie pacjenta od podwozia
pozwalajaca personelowi na swobodne przemieszczanie t6zka
(palce stép nie uderzajg w podwozie)

TAK

44,

Rama leza wyposazona w:

- krazki odbojowe w narozach leza,

- sworzen wyréwnania potencjatu,

- trzy listwy ze stali nierdzewnej do mocowania wyposazenia

(jedna listwa za gtowa pacjenta, dwie pozostate po bokach leza)
lub dwie listwy ze stali weglowej malowane proszkowo w

kolorze tézka umieszczone po bokach leza z haczykami do

montazu woreczkéw urologicznych.

lub dwie listwy ze stali nierdzewnej umieszczone po bokach leza

z haczykami do montazu woreczkéw urologicznych.

- poziomnice, po min jednej sztuce na obu bokach leza,

- cztery haczyki do zawieszania np. woreczkéw na ptyny
fizjologiczne — po dwa haczyki z kazdej strony leza

- uchwyt do podsuwaczy,

- uchwyt do kaczek,

- wieszak na kroplowke,

- uchwyt reki do podnoszenia sie.

TAK

45,

Stopien ochrony min.IP X4

TAK

46.

Mozliwo$¢é montazu wieszaka kroplowki w czterech narozach
ramy leza

TAK

47.

Dopuszczalne obcigzenie robocze min. 200 kg

TAK

48.

Elementy wyposazenia tézka:

- materac o grubosci min. 10 cm w tkaninie
nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej,
trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy,
dostosowany wymiarowo do tézka — 1 szt.

— porecze boczne tworzywowe, dzielone, dwie ze
sterowaniem, dwie bez sterowania — 1 kpl

- nozny sterownik géra/dét po obu stronach tézka.

TAK

49.

Powierzchnie t6zka odporne na srodki dezynfekcyjne

TAK




Niniejszym oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane s3 prawdziwe oraz zobowijzujemy sie w przypadku
wygrania przetargu, do dostarczenia sprzetu spetniajagcego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oswiadczamy, ze skonfigurowany wg powyzszej specyfikacji sprzet jest kompletny i po instalacji bedzie
gotowy do pracy bez dodatkowych zakupdéw, z zastrzezeniem materiatéw eksploatacyjnych.

(miejscowos¢ i data ) (pieczgtka i podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Opis parametrow technicznych dzieciecego tézeczka szpitalnego

PEINA NAZWA ettt tes e e seesassreenas s stesas saesasaenassassses snssreersesnasssee sassresrsesnannsnnssesanan
Rok produkcji - ... TYP oo Kraj oo

P OTUCENT/FIIMNE = oeeeeiiieeeeeee ettt ettt et et e et e ete s ssteste st saesneeneeasesseessensensensenste st sresreene et essessessaen

Zapis w kolumnie 3 ,TAK” nalezy traktowac jako wymag graniczny, ktorego niespetnienie bedzie skutkowato
odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych).
Wymogiem granicznym w kolumnie 3 jest rowniez podana wartos¢, ktdora okresla wymagany dopuszczalny zakres
danego parametru. Niespetnienie tego warunku réwniez bedzie miato skutek jak wyzej.

Wartosc Oferowany parametr
LP. Opis parametru graniczna / nalezy szczegétowo
wymagana opisaé
1 2 3 4
1. tézeczko fabrycznie nowe. TAK
2. Rok produkcji z roku dostawy . TAK
3. Barierki boczne gwarantujgce bezpieczenstwo oraz tatwy, TAK
nieograniczony dostep do matego pacjenta. tézko w petni
elektryczne z regulacjg: wysokosci, segmentu plecéw, funkcji Anty-
i Trendelenburga. Szczyty tworzywowe przezroczyste pozwalajgce
na ciggta obserwacje matego pacjenta.
4. Leze oparte na dwdch kolumnach cylindrycznych, podstawa tézka
ostonieta tworzywowa pokrywa TAK
> |zasilanie 230V, 50/60Hz TAK
6. Dtugosc¢ catkowita tézka 1530 + 30mm TAK
7. Szerokos¢ catkowita tézka 800 + 30mm TAK
8. Dtugosc¢ leza 1400 50 mm TAK
9. Szerokos¢ leza 650 50 mm TAK
10. |Elektryczna regulacja wysokosci leza - ptynna, bezstopniowa TAK
11. |Elektryczna regulacja wysokosci leza w zakresie 550-800 +/- 50 mm TAK
12. |Panel sterujgcy funkcjami elektrycznymi wbudowany w rame leza TAK
pod szczytem od strony noég.
13. [Regulacja barierek bocznych teleskopowa z mozliwoscig TAK
zablokowania na trzech wysokosciach, blokada zwalniana w gérnej
czesci barierki.




14. |[Barierki boczne zintegrowane ze szczytami gtowy i ndg, w celu TAK
zapewnienia ochrony na catej dtugosci.

15. |[Szczyt od strony gtowy oraz nég z przezroczystego tworzywa, TAK
zapewniajgcy mozliwo$¢ obserwacji pacjenta przez personel.

16. |Leze wypetnione tworzywowymi wypraskami z otworami i TAK
systemem odprowadzania cieczy pod leze.

17. |Elektryczna regulacja funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga TAK
w zakresie +/-15 stopni.

18. |Elektryczna regulacja nachylenia segmentu plecéw w zakresie 0-40 TAK
stopni.

19. |Odlegtos¢ goérnej krawedzi segmentu plecéw od szczytu gtowy w TAK
kazdym potozeniu, réwniez w trakcie podnoszenia max 3cm.

20. |Funkcja Autoregresji segmentu plecow, min 10cm. TAK

21. |Panel sterowania wyposazony w specjalny przycisk aktywujacy TAK

mozliwo$¢ regulacji elektrycznych oraz osobny przycisk
deaktywujgcy mozliwos¢ wszelkich regulacji elektrycznych. Przyciski
muszg by¢ oznaczone w wyrazny, czytelny sposdb, w celu szybkiej
ich identyfikacji w chwili zagrozenia zycia pacjenta .

22. |Cztery kota, w tym minimum dwa z blokadg jazdy. TAK

23. |Materac dopasowany do wymiarow leza w pokrowcu TAK
wodoodpornym, paroprzepuszczalnym o grubosci min. 10cm.

24. |Bezpieczne obcigzenie robocze min. 75kg TAK

Niniejszym oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane s3 prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku
wygrania przetargu, do dostarczenia sprzetu spetniajgcego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oswiadczamy, ze skonfigurowany wg powyziszej specyfikacji sprzet jest kompletny i po instalacji bedzie
gotowy do pracy bez dodatkowych zakupdéw, z zastrzezeniem materiatéw eksploatacyjnych.

(miejscowos¢ i data ) (pieczgtka i podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)



